
深圳市工采电子有限公司 

联系方式159
157

819
62

深圳市工采电子有限公司 

承  认  书 
SPECIFICATION FOR APPROVAL 

客户名称（CUSTOMER NAME）:   

我司型号（OUR PART NO.）:    S62KTV-X系列，全数字系列，KTV套装组件  

客户型号（CUSTOMER’S NO）.: 

承认日期（DATE）:      2023年 8月 30日  

内容（CONTENT）： 

1.产品规格书  (SPECIFICATION)

(1) 微电子组件S62KTV-R产品规格

(2) 成品组件S62KTV-T产品规格

2.外形实物图 (PHYSICAL SHAPE DRAWING)

3.包装示意图 (PACKING INFORMATION) （暂缺，后补充）
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公司: 公司: 深圳市工采电子有限公司 

地址: 地址:  深圳市南山区大冲商务中心 B 座 7A2 

电话: 电话:  0755-86521971   
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深圳市工采电子有限公司 

模 组 制 品 规 格 书 

MODULE SPECIFICATION 
客户 

CUSTOMER        批  准 审  核 设  计 

型号 
PART NO. 

客户型号 
CUSTOMER’S NO.   

   

本厂型号 
OUR PART NO. S62KTV-R 

描述 
DESCRIPTION 

微电子组件，模组模块，双路无线

U段接收板，含双天线，型号：

S62KTV-R 

编号 项  目 规  格 测 定 条 件 

1 
供电电压 

Voltage Supply 标准 5V 实验室测定 

2 
供电电流 

Current Supply 
Min=250mA，推荐 300mA 实验室测定 

3 
接收U段频率范围 

RX Frequency Range 
500M-980MHz / 

4 
接收频道数 

Rx Channel 
两通道 50个 / 

5 
接收距离 

RX Distance 
最大 15M 无阻碍情况 

6 
频率响应 

Output Response 
60Hz-18KHz 输出频响 

7 
信噪比 

SNR 
大于 80dB 实验室测定 

8 
失真度 

THD+N 
小于 0.5% 1KHz测试 

9 
输出音频格式 

Output Format 
全数字IIS / 

10 
外部控制通讯方式 

Control Format 
标准IIC / 

11 
尺寸大小 

Size 
178.9L * 20W * 1.2H（mm） 

12 
备注 

Remark 
1T-1R标准U段协议，同品牌匹配 
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成 品 规 格 书 

PRODUCT SPECIFICATION 
客户 

CUSTOMER        批  准 审  核 设  计 

型号 
PART NO. 

客户型号 
CUSTOMER’S NO.   

   

本厂型号 
OUR PART NO. S62KTV-T 

描述 
DESCRIPTION 

成品组件,麦克风,含内置TX发射

PCB板，含天线，塑料壳质，型号：

S62KTV-T 

编号 项  目 规  格 测 定 条 件 

1 
供电条件 

Power supply condition 
标准 18650电池供电 / 

2 
标准供电电压 

Voltage Supply 
3.7V 实验室测定 

3 
标准供电电流 

Current Supply 
100mA 实验室测定 

4 
充电电压 

Charge Voltage 
5V 实验室测定 

5 
充电电流 

Charge Current 
标准 380mA 实验室测定 

6 
发射U段频率范围 

TX Frequency Range 
500M-980MHz / 

7 
频偏 

TX Frequency Deviation 
30KHz 实验室测定 

8 
发射功率 

TX Transmission Power 
12dBm / 

9 
灵敏度 

TX Transmission Sensitivity 
小于-97dB/M / 

10 
频率稳定度 

TX Stability 
±0.005% 实验室测定 

11 
发射频道数 

Tx Channel 
双通道 50个 / 

12 
发射距离 

TX Distance 
最大 15M 场景测定 

13 
频率响应 

Output Response 
60Hz-18KHz 实验室测定 

14 
拾音角度 

Pickup Angle 
动圈单一指向 厂家提供 

15 
拾音频响 

Pickup Frequency Range 
50Hz-16KHz，灵敏度-52dB 厂家提供 

16 
备注 

Remark 
1T-1R标准U段协议，同品牌匹配 
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◆ PHYSICAL SHAPE DRAWING :  
 
 
 
 
 
 

               
 

 
微电子组件 S62KTV-R产品实物图 
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◆ PHYSICAL SHAPE DRAWING :  
 

               
 

成品组件 S62KTV-T产品实物图 
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